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Mode d'emploi 
 

Roto-Fix Version 2 pour le banc d'essai de locomotives  
Voie H0, TT et N 

 
 
Félicitations, vous venez d'acheter un produit de qualité absolue fabriqué en Allemagne. Nous vous 
souhaitons beaucoup de satisafction avec ce produit. 
 
Contenu de la livraison :  
 
Déjà prémonté 
 
1x banc d’essai de  300mm 
2x partie latérale 
2x barre transversale, longueur env. 290 mm 

5x barre pour serre-flanc, longueur env. 69 mm 
5x pièce de serrage, traversante 

5x serre-flancs ronds  
 
Encore à monter 
 
5x tampons adhésifs pour serre-flan rond 
1x pièce en caoutchouc mousse autocollante  
2x serre-flanc rectangulaire  
2x fiches de modélisme ferroviaire 
Le cas échéant, autres accessoires que vous avez commandés 
 
Préparation : 
 
Commencez par couper en deux et coller les pièces en caoutchouc mousse sur les serre-flancs. Collez 
les tampons adhésifs en rond sur les serre-flancs. Assemblez ensuite le système complet conformément 
au schéma ci-dessous : 
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Veuillez respecter les consignes d'utilisation suivantes : 
 

- Poussez les pièces de serrage avec les serre-flancs vers le haut. 
- Positionnez les supports d’essieux nécessaires(non fournis)  
- Mettez en voie la locomotive souhaitée. 
- Poussez maintenant lentement les tiges des cinq pièces de blocage vers le bas jusqu'à ce que les 

serre-flancs exercent une légère pression sur la locomotive et que celle-ci soit ainsi bien 
maintenue. 

- Testez la sécurité de la prise en main en passant votre main libre sous la locomotive lors des 
premiers essais de rotation. 

 
Remarque : nous n'assumons aucune garantie en cas de manipulation incorrecte. 
 
 
Nettoyage et entretien : 
 
Vous pouvez nettoyer le Roto-Fix à l'eau ou à sec. Les salissures légères s'enlèvent de préférence avec 
un chiffon sec, doux et non pelucheux. Les résidus d'huile tenaces peuvent être éliminés sans problème 
avec de l'eau savonneuse chaude (produit vaisselle). Attention : la bande de caoutchouc mousse peut 
se détacher avec le temps à cause de l'eau. 
 
L'équipe de KPF-Zeller se tient à votre disposition pour toute question. Envoyez-nous un e-mail à 
service@kpf-zeller.de - nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 
 
Si vous avez besoin d'autres produits  ou d'autres accessoires, vous trouverez notre gamme de produits 
sur www.kpf-zeller.de 
 
 
Le support et la vente en France est assuré par la société Denis Kocher EURL Rail Modélisme Alsace. 

Siret 97925074300015 Tva FR979250743 

Retouvez les produits sur www.rail-modelisme-alsace.fr plus d’infos par mail à service@rail-modelisme-alsace.fr  

Traduit de l’allemand par Denis Kocher  
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